
• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

MOTO MT-09

MT-09 STD/ABS
La MT-09 de Yamaha inaugure un tout nouveau concept en 
matière de technologie dans l’univers des roadsters sportifs. 
Doté d’un nouveau châssis compact en aluminium et d’un 
moteur trois cylindres au couple élevé, ce condensé de 
puissance nouvelle génération est conçu pour les motards 
à la recherche de sensations et d’émotions.

Au cœur de cette nouvelle machine rugit un trois cylindre 
léger de 850 cm³ délivrant sans sourciller un couple brut et 
homogène, vecteur d’incroyables sensations qui procurent 
des poussées d’adrénaline que vous n’oublierez pas …

MOTEUR
Type Trois cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, quatre soupapes
Cylindrée (alésage x course) 847 cm³ (78,0 x 59,1 mm)
Refroidissement Liquide
Taux de compression 11,5 : 1
Puissance 84,6 kW (115 ch) à 10 000 tr/min
Couple 87,5 Nm (8,9 m.kgf) à 8 500 tr/min
Démarrage Démarreur électrique
Lubrifi cation Carter humide
Alimentation Injection
Allumage T.C.I.
Transmission Prise constante, 6 vitesses

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 14 L
Cadre Diamant
Longueur x largeur x hauteur 2.075 mm x 815 mm x 1.135 mm
Empattement 1.440 mm
Hauteur de selle 815 mm
Garde au sol 135 mm
Poids tous pleins faits 188 kg / ABS : 191 kg
Suspension av. Fourche télescopique
Suspension ar. Bras oscillant (suspension à biellettes)
Freins av. / ar. Double disque, Ø 298 mm / Simple disque, Ø 245 mm
Pneus av. / ar. 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) / 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) 
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SOCIMEX se réserve le droit de modifi er les caractéristiques et les équipements sans 
préavis. Photos non contractuelles.


